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Anleitung zur Verlegung von
KFK-Westertankentlüftungsrohren

KFK
Westertank-
entlüftungsrohr
und Zubehörteile

Einbaubeispiele

Die Verklebung des KFK-Westertankentlüftungsrohr
mit dem Aufdruck PP  erfolgt mit einem Heißschmelzkleber.
Als Klebemittel empfehlen wir:
Exakt Lowmelt 051 PE der Fa. Bickers GmbH

Leopoldstr. 15
45139 Essen
Tel. 0201 - 272553

oder
Art. Nr. 8051380 der Fa. Knorr-Hobby

Bamberger Str. 21
96215 Lichtenfels
Tel. 09571 - 7930

Handhabung

1. Entlüftungsrohr auf der Anschlussseite um ca. 50 mm anstauchen.

3. Fertiger Entlüftungsanschluss

2. Anschlussstück (AM, AOG oder AMG) auf den Entlüftungs-
stutzen schrauben. Rohrende mit Heizschmelzkleber einstrei-
chen und in das Anschlussstück kleben.

4. Rohr von Hand
in die gewünschte
Richtung biegen.
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Bereich Systemtechnik Fon (05241) 401-0

Fax 401-3411 westaflex@westa.net

www.westaflex.com

Thaddäusstraße 5

33334 Gütersloh

ERO Edelstahl-Rohrtechnik GmbH

Industriestraße 1 29410 Salzwedel / OT Dambeck•

Fon (039035) 950-0 Fax (039035) 950-142
www.edelstahltechnik.com ero@westa.net

•

Anschlussmöglichkeiten an Tankanlagen verschiedener Hersteller

Bandschelle aus Edelstahl
zur Rohrbefestigung auf
STUTZEN DN 40

Fabrikat: Dehoust, Heintz,
Lentz, Rotex,
Kautex und Schütz

Fabrikat: Chemo, SUR, Nau
und Roth

Fabrikat: Werit

Entlüftungsstutzen
am Tank

Empfohlenes Anschluss-
material von Westaflex

Verbindung vom KFK-
Westertankentlüftungsrohr

zum Anschlußmaterial

Anschlussstück
AMG

mit Außengewinde

KFK-Westertank-
entlüftungsrohr

KFK-Westertank-
entlüftungsrohr

Anschlussstück
AOG

mit glattem
Steckstutzen

KFK-Westertank-
entlüftungsrohr

Anschlussmuffe
AM

mit Innengewinde

Anschlussstück
AMG

mit Außengewinde

KFK-Westertank-
entlüftungsrohr

Bandschelle
BS

Stutzen mit 1½"
Innengewinde

Stutzen mit 1½"
Außengewinde

Stutzen oder Manschette
mit ca. 42 mm

Innendurchmesser

Anschlussstutzen mit
max. 42 mm

Außendurchmesser
Kunststoff oder Stahl

Heißschmelzkleber

Heißschmelzkleber

Heißschmelzkleber

Handhabung

7. Bei Außenwandmontagen
sollte zum Schutz gegen
mechanische Beschädigun-
gen ein Schutzkanal (SK)
aufgeklipst werden.

5. Pro Meter Rohr eine
Montageschelle mit
Schrauben und Dü-
beln an der Wand be-
festigen.

8. Rohrende ca. 50 mm über-
stehen lassen und die
Entlüftungshaube (EH)
aufschrauben.

6. Bei Wandduchführungen,
Rohr mit Mauerdurch-
führungsrohr (MD) schützen
und den verbleibenden
Zwischenraum mit Dicht-
masse abspritzen.


